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DYNAMIC
SELLIN G G RO UP

J17/1403/2004 CUI: RO 16738587
Operator de date cu caracter personal nr.10663

Certificat nr. 820179625

DECLARATIE  DE  CONFORMITATE *
Nr.:...............   Data:...................

SC DYNAMIC SELLING GROUP SRL, Str. Frunzei, nr. 106, GALATI – punct de lucru Ramplast –
Rm.Valcea, cu Certificat de inregistrare nr. J17/1403/2004, CUI: RO 16738587, asigura, garanteaza si
declara pe propria raspundere ca produsele din gama :

                              PROFILE  DE  POLICLORURA  DE  VINIL  NEPLASTIFIATA, PVC-U

Tip: RAMPLAST  seria: SOLID 400, SOLID 500

sunt in conformitate cu cerintele standardului SR EN 12608-1:2016 “Profile din policlorura de vinil neplastifiata
(PVC –U) pentru fabricarea ferestrelor si usilor. Clasificare, cerinte si metode de incercare. Profile ne-acoperite din PVC-U cu
suprafe e de culoare deschisă. Partea 1: Profile de PVC-U neacoperite cu suprafeţe de culoare deschisă “.ț

• Utilizare produs: Fabricare ferestre si usi

Prezenta Declaratie de Conformitate are la baza Certificatul de Conformitate emis de ICECON CERT,
organism de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii si a controlului
productiei in fabrica, situat in Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.266, sector 2, cod postal 021652, CP:3-33.

• Certificat de conformitate nr. 0548 –P /26.01.2018

• Schema de certificare aplicabila: 3, conform SR EN ISO/CEI 17067:2014

Certificatele de conformitate sunt disponibile la adresa: https://sites.google.com/site/profileramplast/home

Prin prezenta, declaram ca profilele din policlorura de vinil sunt extrudate utilizand aditivi ecolo-gici ce nu contin
Plumb si respecta toate normele europene privind sanatatea si securitatea vietii si a protectiei mediului. Profilele
din policlorura de vinil sunt produse numai din material virgin, nu contin materiale reciclate sau reprocesate si nici
materiale nestabilizate UV.

Garantia oferita pentru profile este de 5 ani in conditiile respectarii prescriptiilor tehnice cu privire la depozitare,
manipulare, prelucrare, utilizare si intretinere.

• Depozitarea profilelor se va face in locuri ventilate si ferite de actiunea directa a radiatiei solare

• Se va evita contactul profilelor cu substante agresive pentru PVC: produse petroliere, acizi, substante
caustice, uleiuri, solventi.

• Se va evita contactul direct cu metale oxidabile care pot afecta calitatea profilelor.

• Manipularea profilelor, manual sau mecanizat, se va face astfel incat sa nu fie afectate in niciun fel
caracteristicile acestora.

• La manipularea profilelor ambalate in cadre metalice sau de lemn, cu ajutorul stivuitorului, se va avea grija
la introducerea lamelor utilajului pentru a nu deteriora profilele din cadre.

Nume si prenume: .......................................

Functia:........................................................

Semnatura: .................……………………….

(*) Se emite in baza art. 10 -art.13 din HG 668-2017, privind stabilirea pentru comercializarea produselor pentru construcţii

Respecta cerintele SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale


